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国际汽联世界耐力锦标赛（ ）， 组

多重任务，瞬间完成

斯图加特。凭借完美的身体协调能力、令人钦佩的勇气及丰富的经验和敏锐的直觉，车手们将驾

驶保时捷 强势出战 世界耐力锦标赛（ ）。比赛中需要车手做出灵活而娴熟

的跟趾动作，一些保时捷厂队车手习惯用左脚制动，另一些则更喜欢用右脚控制油门和制动。但

当他们在驾驶中操作电脑时，双手的动作则更加复杂。通过操纵方向盘让车辆保持正确的方向则

是相对来说最为轻松的任务。车手们通过操作正面的 个按钮和开关以及位于背面的六个拨片，

来操控极为复杂的赛车。为迎战 赛季，设计师对方向盘上的按钮和开关进行了重新布局，

从而让车手能够更加有效地应对高速行驶 在勒芒赛事中，车辆最高时速可达到 。一些

控制元件不得不被移至仪表盘，因为方向盘上已经没有了充足的空间。

方向盘不是圆形，而是一个扁平的长方形。这样设计的目的是要在车手轮换时留出足够的空间，

尤其是 或 这样身材高大的车手，否则他们将很难进行快速轮换。

方向盘中央有一块显示屏，用来为车手显示各种信息，包括车速、当前档位、当前所选的电动机

控制模式以及锂离子电池的电量，即驱动前桥的电能还剩多少。前桥的电动机与 升四缸涡轮

增压发动机一同驱动后轮。左上方的控制按钮（名为 ）用于选择显示信息。

使用频率最高的按钮在上方边缘排成一排，方便车手使用大拇指操控。位于右上方的蓝色按钮

几乎一直处于使用中，该按钮用来控制大灯的闪光器。在 赛场上，速度较快的原型车在

超车前用它来提醒速度较慢的赛车。按下该按钮后，大灯会闪烁三次。白天，车手的大拇指几

乎一直放在上面，因为在比赛中通常大灯信号较难被注意到。

位于左上方的红色按钮使用频率同样很高。该按钮用来启动蓄电池电能驱动模式，即所谓的

模式。该模式可让车手加速超车，但必须合理运用这些能量，因为赛事规定了每圈所能

使用的能量。在勒芒 小时耐力赛中，每圈可使用的能量为 兆焦。在赛程较短的赛道上，
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以此为基础计算出所能使用的能量。例如，车手可在赛道的中段利用这些能量来杀出重围，而

在其它赛段则不能使用。

显示屏下方左右两侧的旋钮开关（ 和 ）用于预设牵引力控制。上方两排的按钮

淡黄色的 和 按钮以及蓝色的 和 按钮 供车手用来针对不同款发动机和混合动

力设置进行精细调校。在其下方是粉色的 ＋ 、 按钮，用于前桥和后桥之间的制动平衡

（ ）。

左侧的绿色按钮用于操纵无线电（ ），右侧的绿色按钮是确认按钮，车手可通过维修站无

线电确认所需执行的设置更改。多向遥测是被禁止的，不允许工程师主动进行干涉，他们只能

根据所收到的数据给车手提供信息和命令。

再下一排的橙色按钮用于操作水壶（左侧， 标志），右侧的航行模式按钮（ 标志）

用来启动不使用内燃机加速的省油模式。

左侧的金色 按钮用于在维修通道（限速 ）启用限速器。与之对应的右侧按钮（ ）

则用于赛间限速，例如当 全程黄色预警 时，所有赛车均保持 的车速。

中央的旋钮开关名为 ，功能与方向盘顶部最外侧的两个控制器一致。例如，当赛车工程师

要求设置 时，车手先用旋钮开关选择 ，然后用左侧红色控制器选择 ，再用右侧深

绿色控制器选择 ，最后按下 按钮。这种字母数字组合是发动机管理或燃油管理程序的名称。

绿色旋钮开关（ ）用于能量回收管理。

在最下排的中央是内燃机的开关按钮（ ）。方向盘中段剩余的两个控制器用于确定超

级加速（ 金色，左侧）时的能量大小，以及提供内燃机的策略选择（ 蓝色，右侧）。

为了在黑暗中更易辨识，开关均采用夜光设计，并且可被车手头盔上的黑色照明灯照亮。
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方向盘由碳纤维材料制成，握把表面包覆防滑橡胶。尽管握把相对较窄，但由于赛车配备了动

力转向系统，车手仍能轻松地控制赛车的方向。车手的手指透过开孔能够摸到方向盘背面的

个拨片。中间的拨片用来换档 右侧拨片用来升档，左侧拨片用来降档。最下方的拨片用于操

作离合器，顶部的拨片用于操作 模式；车手可根据自己的喜好使用该拨片或方向盘正面

的按钮。

由于没有空间来布置所有操作功能，方向盘的尺寸因此受限，所以需要车手改变习惯，在仪表

板上完成某些操作，例如夜间调低显示器亮度、调节挡风玻璃雨刷器的速度以及无线电通讯的

音量。还有一个 按钮，用于将变速箱换至空档。

关于保时捷中国

继 年，费迪南德 保时捷（ ）先生于德国斯图加特创立保时捷设计工作室后，

凭借两代人的不懈努力， 年，其子费利 保时捷（ ）先生将保时捷的设计理念变成了

现实，也标志着保时捷跑车品牌的诞生，并使之成为跑车界的传奇。随着数十年的发展，保时捷现已成

为享誉全球数十载的顶尖跑车品牌。秉承 之卓越理念，保时捷锐意创新，不断进

取，以为全球跑车爱好者提供集卓越性能与非凡效率于一身的完美跑车为己任，不断拓展跑车设计与制

造的新境界。

自 年进驻中国市场以来，保时捷中国便致力于为每一位渴望挑战、追求完美的中国车友带来品牌所

倡导的运动体验与创新精神。此外，来自保时捷全系顶级跑车的无限魅力亦得以倾力呈现 充满传奇

色彩的 跑车、久负盛名的中置发动机跑车 和 、豪华 翘楚 、时尚

先锋 、四门 跑车 以及未来超跑 均以超凡性能与极致设计诠释着保时

捷品牌对于完美品质所秉持的至臻坚持。

至今，保时捷在中国共拥有 家保时捷中心，确保每一位中国车主均能体验到保时捷享誉全球的至臻

个性化服务。 年，保时捷中国创造了在中国大陆、香港及澳门累计交付 台新车的杰出业
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绩，中国已经成为保时捷全球最大的单一市场。 年，保时捷中国期待在华夏大地上谱写更加辉煌

灿烂的全新篇章。

如需更多资讯，请访问 或联系：

保时捷中国

唐凤靓 传媒公关总监

电子信箱

张思玮 传媒公关主管 赛车运动

电子信箱

电话

传真

媒体网站

亚洲保时捷卡雷拉杯网站

mailto:chester.zhang@porsche.cn

